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No to mam problem! Ale te¿ i wielkie szczê¶cie! :blink: 
Dzisiaj postanowi³em przepaliæ troszkê moj± Becie, ¿eby rozgrzaæ silniczek i na³adowaæ aku. i dokona³em szokuj±cego
odkrycia. Podczas odstawiania moto na miejsce zimowego letargu zdziwi³a mnie dziwna ruchomo¶æ tylnego kufra, który
jest zamontowany do oryginalnego tylnego baga¿niczka (stela¿a). Po dok³adnym przyjrzeniu siê sytuacji okaza³o siê,
¿e wraz z kufrem porusza siê ca³y zadupek motocykla. Trochê mnie to zaniepokoi³o i postanowi³em zbadaæ sprawê
dok³adnie. Po zdjêciu tylnego siedzenia wszystko siê wyja¶ni³o. Otó¿ dwie rurki tylnej ramy pomocniczej,
podtrzymuj±ce ca³y ty³ moto (dodatkowo: kufry i pasa¿era) okaza³y siê pêkniête prawie na ca³ym obwodzie.
Niestety nie by³o to widoczne wcze¶niej, bo pêkniêcie postêpowa³o od do³u. Dopiero jak ruszy³em kufrem
zobaczy³em, ¿e prawie ca³y przekrój ramy jest ju¿ pêkniêty i ty³ trzyma siê dos³ownie na kilku milimetrach metalowej
¶cianki i kilku plastikach. No có¿ ca³e szczê¶cie, ¿e zobaczy³em to teraz a nie dosz³o do odpadniêciem ca³ego ty³u
(wraz z moj± ¿on±) w czasie pierwszej wiosennej przeja¿d¿ki. Jak pomy¶lê co mog³o siê staæ to .....:sick:
Oczywi¶cie naprawa jest mo¿liwa, bo w/w rama jest stalowa i mo¿na to pospawaæ i oczywi¶cie dodatkowo wzmocniæ, ale
fakt jest faktem pêk³o i za bardzo nie wiem dlaczego. Moto jest z 94r. ma 75000 km z tego wiêkszo¶æ po Niemczech a
ja tylko dwa razy by³em nim z ¿on± i kuframi na dalszej wyprawie. Wiêkszo¶æ mojej jazdy po Polsce by³a w pojedynkê
lub co najwy¿ej z lekkim plecaczkiem. Przecie¿ to BMW, moto podobno do dalekiej turystyki, a tu takie jaja.
Co wy o tym s±dzicie? Czy komu¶ z was przydarzy³o siê co¶ takiego z BMW?
P.S. Czy mogê spawaæ ramê na moto, czy mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia komputera?

Pozdrawiam
Pawe³ P.
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czy moglbys wrzucic jakies zdjecia?
znasz dokladna historie swojego motocykla?
nie byl nadwerezony w jakiejs stluczce?

.
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Jak rozbiorê moto z os³on tylnych to zrobiê zdjêcia, ale to dopiero najwcze¶niej w przysz³y weekend.

Na razie nie mam czasu.

Pozdrawiam
Pawe³
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rame mozesz spokojnie pospawac jednakze wczesniej koniecznie odlacz akumulator (dla pewnosci oba bieguny). 
zdaje sie boormanowi spalili modul absu w ten sposob , przy spawaniu ramy pomocniczej w 1150gs. 

co do samego faktu pekania - nie wiesz jak wczesniej motocykl byl jezdzony, jak byl obciazany. moze jezdzil nim jakis
gruby niemiec z gruba zona i kuframi przeciazonymi od piwa i golonki?
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O ile mi wiadomo pekanie ram szczatkowych w 850/1100 nie nalezy do "wad wieku dziececego" jak to np. jest z
wczesnymi stopkami centralnymi w K100. Bardzo jest mozliwe, ze moto mialo przeciazony tyl. Wiem rowniez, ze
zdarzaja sie przypadki pekania takiej ramy ale mniej wiecej na wysokosci akumulatora. Spowodowane jest to ni mniej ni
wiecej jak tylko niefrasobliwoscia uzytkownika, ktory pozwala na swobodny wylot syfu z krocca odpowietrzajacego
akumulatora kwasowego.
Ja na twoim miejscu nie bujalbym sie w ogole w spawania ramy na moto (to, ze trzeba kompletnie rozpiac aku i obydwa
komputery, powinno byc jednym ze swietych przykazan tak jak kolejnosc odpinania i zapinania przewodow do aku).
Najlepiej w ogole wyjac rame (nie jest to bardzo duzo roboty) i ja dokladnie obejrzec zeby po prostu nie robic tego
samego kilka razy. Moze sie okazac, ze rama ma jeszcze inne niespodzianki. Jak ci centralny kufer pokaze srodkowy
palec to jeszcze nic. Pamietaj, ze przeciez do tej ramy masz mocowany tylny amortyzator...
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Co wy o tym s±dzicie? Czy komu¶ z was przydarzy³o siê co¶ takiego z BMW?

Znam identyczny przypadek (z 2004 roku) nomen omen w ... R1100RS, z tego co pamiêtam 1993 rok. Mo¿e Twój RS
te¿ jest z '93 ?

W ka¿dym razie chyba to nie przypadek, ¿e rama potrafi pêkaæ w prawie tym samym roczniku ... Zapewnie pó¼niej
poprawili (?)...
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W ka¿dym razie chyba to nie przypadek, ¿e rama potrafi pêkaæ w prawie tym samym roczniku ... Zapewnie pó¼niej
poprawili (?)...

jak we wczesnych hajabuzach?
kurde, mam nadzieje ze to nie dotyczy gieesow '94...

.
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No wlasnie tu przydaloby sie zeby Pawel ciepn±³ jakas fotke. Najlepiej rozneglizowanej z plastikow ramy w miejscu tego
kreszu. Wtedy mozna porownac z tym co kto ma - bedzie wiadomo czego mozna sie (powinno sie) spodziewac.
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Dziwna sprawa, w moim maleñstwie rama tylna nie pêka³a ('93). Trafi³ j± szlag, to fakt ale to z winy ¶lepej
morderczyni w CC, teraz mam now± i nie ma tam ¶ladów zu¿ycia. Wydaje mi siê ¿e to raczej ze zmêczenia - du¿o
ciê¿kich baga¿ów na nierówno¶ciach... hmm a mo¿e faktycznie z powodu oparów z akumulatora - ja zawsze pilnowa³em
aby syf nie lecia³ mi na skrzyniê.
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Chcia³bym wyja¶niæ kilka w±tpliwo¶ci.
Wycieki z aku. i wszelk± korozjê, mo¿na wykluczyæ, poniewa¿ bateria jest w ca³kiem innym miejscu, a ja raczej pilnuje,
¿eby mi nic nie rdzewia³o i wszystko na bie¿±co zabezpieczam.
Mo¿liwa wydaje mi siê natomiast hipoteza o jakim¶ dzwonie od ty³u. Po samej ramie tego nie widaæ (byæ mo¿e by³a
"dobrze" naprawiona, ale zastanawia mnie dziwny spaw na aluminiowym korpusie silnika w miejscu mocowania tej¿e
ramy, który niedawno zauwa¿y³em Byæ mo¿e ma to co¶ wspólnego. Jak rozkrêcê, to na pewno wszystko siê wyja¶ni.
Jak ¶ci±gnê os³ony to zrobiê zdjêcia. Ale zabiorê siê za to najwcze¶niej w sobotê. 

P.S. Dobrze, ¿e jest jeszcze trochê czasu do rozpoczêcia sezonu.

Pozdrawiam
Pawe³
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Pawel, ja pisalem o korozji elementow ramy na wysokosci akumulatora tylko zeby zwocic uwage, ze cos takiego w ogole
wystepuje w R1100. To oczywiscie nie twoj przypadek (choc prawde mowiac po zdjeciu ramy dobrze byloby zajrzec w te
okolice czy cos aby nie zostalo zamaskowane).
Z tym dzwonem mozesz miec racje. Przemawialby za tym rowniez luz na przegubie kulistym, o ktorym kiedys
wspominales. Taki wyczuwalny gola reka luz to rzadkosc, nawet przy przebiegach rzedu 150 tys. km.
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Ten luz to chyba nie od tego, bo nie widaæ ¿adnych innych uszkodzeñ w zawieszeniu przednim. Jak kupowa³em moto,
to ogl±da³em dwa inne egzemplarze (co prawda mocno wyje¿d¿ony) i obydwa mia³y luz i to jeszcze wiêkszy. Wiêc
wydaje mi siê normalne, ¿e u mnie te¿ wystêpuje. Ale to siê oka¿e jak kiedy¶ siê za to zabiorê. Muszê tylko
zorganizowaæ wolne 6 stów na nowe przeguby.

Pozdrawiam
Pawe³
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No to rozkrêci³em moto i......
Muszê was niestety zmartwiæ, przyczyn± pêkniêcia nie by³ ¿aden dzwon tylko zmêczenie materia³u w miejscu
koncentracji naprê¿eñ na spoinie (nach). Zreszt± zobaczcie na zdjêciach. Jestem tego pewny, poniewa¿ inne
elementy wygl±daj± na oryginalne i nieuszkodzone (daty produkcji na os³onach to 93r). My¶lê, ¿e chyba trochê
przesadzili z tym oszczêdzaniem na masie, bo ¶cianka tej rurki ma tylko 1,5mm grubo¶ci. Jak widaæ to za ma³o. Swoj±
drog± to dziwne, ¿e pêk³a od spodu. 
Planujê wbiæ do ¶rodka dopasowane rurki kot³owe grubo¶cienne (ok. 4mm) a nastêpnie pospawaæ pêkniêcie. Nie
planujê demontowaæ ca³ej ramy, wiêc pro¶ba o poradê, co nale¿y od³±czyæ i gdzie, aby nie uszkodziæ kompa i ABS'u?
Mam nadziejê, ¿e wiêcej takie rzecz mi siê nie przytrafi.
Lepiej sprawd¼cie, czy u was te¿ siê co¶ takiego nie dzieje.
Pozdrawiam
Pawe³
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Próbuje wstawiæ zdjêcia i nic. A s± mniejsze ni¿ 100kB. Czy musz± mieæ dok³adnie rozmiar 640x640 bo ja mam 240x180?
Pawe³
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max rozmiar to 640x640 nie mog± zawieraæ w nazwie polskich liter ±¿¼æ ani _-+= itd.
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Pawel, nie rozumiem ciebie. Piszesz, ze zmartwiasz nas informacja, ze to nie byl dzwon. Przeciez nikt ci nie tu nie zyczy
czegos takiego jak posiadanie moto po wypadku. 
Poza tym uwazam, ze powinienes jeszcze raz rozwazyc czy nie jest lepiej jednak zdemontowac cala rame by ja
dokladnie obejrzec. Inaczej mozesz jeszcze raz sie zdziwic (co nie oznacza, ze tego wlasnie ci zycze). Przeciez zeby
dostac sie do zlaczek obydwu komputerow (by je porozpinac przed spawaniem) musisz zdjac zbiornik. A w tym
momencie demontaz ramy jest juz znacznie uproszczony. 
Swoja kasete rozebralem na czesci mimo, ze pewnie wiele osob na moim miejscu tego by nie zrobilo. Powod jest prosty:
wykorzystuje okazje by dokladnie zbadac co z motkiem moze byc nie tak. Majac rozdzielona skrzynie od silnika
wymienie sobie uszczelniacze walow, tarcze sprzegla, ktora jak sie okazalo byla wytarta do prawie samych glowek nitow.
Gdybym nie zdecydowal sie na rozbebeszenie moto teraz, to pewnie w krotkim czasie musialbym zabierac sie do tematu
jeszcze przynajmniej kilka razy. Jednym slowem: nie jestem zwolennikiem pracy metoda "lepiankowania" i klejenia na
sline.
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Ups..
¬le mnie zrozumia³e¶. Nie ¶mia³em nawet przypuszczaæ, ¿e kto¶ z was ¼le mi ¿yczy. Chodzi³o mi o to, ¿e skoro
przyczyn± tego nie jest dzwon, to oznacza, ¿e ka¿demu kto posiada podobny sprzêt mo¿e siê to zdarzyæ. Przynajmniej
je¿eli to ten sam rocznik moto.
P.S. Próba wstawienia zdjêæ nr. 3

Pozdrawiam
Pawe³
 http://www.boxer-motor.com/components/com_mamboboard/uploaded/images/04.jpg  http://www.boxer-
motor.com/components/com_mamboboard/uploaded/images/04.jpg  http://www.boxer-
motor.com/components/com_mamboboard/uploaded/images/04.jpg  http://www.boxer-
motor.com/components/com_mamboboard/uploaded/images/04.jpg
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No ju¿ lepiej, ale czemu 4 takie same? Nie da siê do³±czyæ kilku zdjêæ do jednego posta?

Pro¶ba do admina o wykasowanie powtarzaj±cych siê zdjêæ.
Ja zaraz wklejam pozosta³e.
Pawe³ 
http://www.boxer-motor.com/components/com_mamboboard/uploaded/images/02.jpg
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I jeszcze jedno.
Pawe³ 
http://www.boxer-motor.com/components/com_mamboboard/uploaded/images/03.jpg
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I ju¿ ostatnie.
Pozdrawiam
Pawe³ 
http://www.boxer-motor.com/components/com_mamboboard/uploaded/images/f1502ed0d6ae1b30e37d6cad07f0f939.jpg
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Moim zdaniem to typowe pekniecie zmeczeniowe. O ile dobrze pamietam w swojej (bylej) ramie dokladnie w tych
samych miejscach mam spawy. Widocznie chlopaki ze Spandau latali troszke na raty nie chcac przekonstruowywac calej
ramy (co wiaze sie np. ze zrobieniem nowych wspornikow do spawania w czasie produkcji... koszty... koszty... koszty...).
Oprocz tego sadze, ze nie jest to wynikiem stosowania zbyt cienkiej rury na rame. To nastepstwo zle zaprojektowanego
podparcia glownej rury, czyli wywolania dodatkowych naprezen (spietrzenie naprezen). W takich miescach, nawet bez
istnienia karbu (jak np. w slynnym przypadku silnikow IL-62), w krotkim czasie (nie mylic z wiekiem konstrukcji - bo
chodzi tu o czas scislej eksploatacji) powstaje pekniecie zmeczeniowe.
P.S. Zastanawialiscie sie kiedys jak skomplikowane jest wlasciwe OSZACOWANIE zywotnosci konstrukcji mechanicznej
pod katem zmeczenia materialu? Wigoru nadaje tu fakt, ze wytrzymalosc zmeczeniowa zalezy scisle od CYKLU
naprezen. Ten cykl z kolei zalezy (w tym wypadku) od tego kto i w jakiej konfiguracji siadzie na moto, po jakim podlozu
jedzie, jakie sa czynniki zewnetrzne warunkujace oslabienie konstrukcji, np. wywolane korozja... Nooo.. robi sie z tego
czad.
Slyszalem, ze Japonczycy (jako pierwsi na +naszym+ swiecie) wprowadzili stochastyczne metody do pomiaru jakosci
produkcji. Swego czasu najlepiej przystosowanymi do naszej nawierzchni samochodami (zawieszenie: zywotnosc i
dobor charakterystyki) byly Hondy.
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No tak masz racjê, ¿e przy innej "geometrii" ramy ta grubo¶æ rury pewnie by wystarczy³a. Ale nie jest to maszyna
wy¶cigowa w której ka¿dy gram zbêdnej masy ma znaczenie, tylko moto do normalnej jazdy. My¶lê wiêc, ¿e w takim
miejscu powinni zastosowaæ grubsz± rurê lub dodatkowe wzmocnienie.

Pawe³
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No i zrobione. Pospawane, pomalowane, skrêcone i gotowe do sezonu. Do ¶rodka rurek wbi³em dotoczone na wymiar
na tokarni trzpienie wzmacniaj±ce ze stali 18G2A i przy pomocy ojca pospawali¶my. Nie wymontowywa³em ramy z
motoru tylko rozpi±³em komputer i ABS. Wszystko dzia³a i mam nadziejê, ¿e ju¿ nigdy nic nie bêdzie pêka³o.

Pozdrawiam i do zobaczenia w trasie

Pawe³
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Miejmy nadziejê. Ten sam problem, mia³em okazjê wyja¶niaæ z kolegami ze szajcarskiego serwisu pogwarancyjnego
BMW, których prosi³em o dobór kufa z zamocowaniem. Mimo i¿ uciekali siê do podobnych zabiegów (bo co zrobiæ z
pêkniêt± koñcówk± ramy) ich optymizm, ¿e bêdzie Ok zosta³ do¶wiadczalnie mocno zweryfikowany.

ppt.
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