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Polatalem ostatnio troche po polach i lasach i zwrocilem uwagi na stuki gdzies z okolic walu/tylnego kola. Slychac to a
jeszcze dokladniej czuc przez podnozki w czasie szybkiej jazdy po dziurach i ostrego odkrecania. Moze sobie cos tam
postukiwac czy powinno byc calkiem cicho? Motocykl-R1150gs 2001r
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 Slychac to a jeszcze dokladniej czuc przez podnozki w czasie szybkiej jazdy po dziurach i ostrego odkrecania.


brzmi jak luzy na przegubach na wale.
ale to tak czysto teoretyzujac.

moze poprostu za bardzo sie wsluchujesz, a tak naprawde stuki powoduja luzy miedzyzebne kol zebatych skrzyni
biegow?

czy te stuki wystepuja przy jezdzie na tym samym biegu?
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Stukanie jest odczuwalne na wszystkich biegach.
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no to jak na wszystkich biegach stuka to looknij na krzyzaki!!
moze ktorys zakonczyl wspo³prace :(
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Jakis szybki sposob na stwierdzenie tegoz jest, czy trzeba sie uzbroic w mloty kowadla i inny sprzet precyzyjny?
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Ja mam jedno zasadnicze pytanie - czy to pierwsze BMW i jak d³ugo nim je¼dzisz ?
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Tak, z BMW to pierwszy sprzet, a mam go od grudnia wiec krotko mowiac jeszcze lama ze mnie w temacie kardanow.
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To mo¿e byæ luz na wahaczu. Postaw motor na centralnej podstawce i sprawd¼ poprzeczne luzy tylnego ko³a. Mo¿e te¿
byæ to luz na krzy¿akach, wrzucaj±c bieg np I i ruszaj±c ko³em w przód i ty³ zobaczysz co siê dzieje i gdzie Ci stuka.
Mi³ego grzebania B) 
Piotr R1100R Tychy
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Dopuszczalny jest jakikolwiek luz czy ma byc sztywne w obu przypadkach?
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No to pewnie nie masz ¿adnego luzu poza tym który ma normalnie ka¿de BMW. Postaw motór na podstawce centralnej,
wrzuæ bieg nr 1 z³ap za ko³o i pokrêæ - zobaczysz luz który s³yszysz je¿d¿±c po polach.
Poszukaj na forum, temat by³ wa³kowany.

p.s. kiedy¶, dawno temu, kiedy R1200C kupowali nowe motóry z salonu zamo¿ni bisnesmeni, s³ysza³em o takim
przypadku, ¿e Klyent kaza³ zlikwidowaæ wy¿ej opisany luz, bo to niemozliwe ¿eby BMW za tyle kasy tak± lipê
wypu¶ci³o.
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No zrobilem jak pisaliscie. Na wahaczu luzow niet, a kolo ma przy wbitej jedynce ok 5-7cm centymetrow obrotu luzu
(jakby mierzyc na oponie).
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To normalny luz miêdzyzêbny na przek³adni :laugh: bez paniki, sprawd¼ oleje w dyfrze i skrzyni, polecam dodatek z
dwusiarczkiem molibdenu do oleju który powoduje cichsz±  i bezawaryjn± pracê przek³adni przez d³ugie lata.
Mi³ych lotów!
Piotr R1100R Tychy :)
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A sk±d zorganizowaæ taki dwusiarczek molibdenu? I ile go zapodaæ do skrzyni?
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Sorry za debilne pytanie. Szybciej dzi¶ pisze ni¿ my¶le. 
http://www.boxer-motor.com/sklep/product_info.php?cPath=21_28&products_id=866 
nietrudno znale¼æ.
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